
UH

parannetaan pikk uisen maailmaa

UH -perussäiliöt ja -syväsäiliöt on suunniteltu runsaasti jätemateriaalia tuottavien
kerrostalojen ja julkisten rakennusten käyttöön. Säiliöiden tyhjennys tapahtuu nopeasti,
turvallisesti ja kustannustehokkaasti etulastainautolla kuljettajan tarvitsematta poistua
autostaan. UH -säiliöt on muotoiltu kaupunkiympäristöön hyvin sopeutuviksi
ympäristövarusteiksi.

Mitat

- matala täyttökorkeus

- puuverhoiltu ulkokuori

- säiliön teräsosat uretaanimaalatut

- kannet ja maasäiliö polyeteeniä

- säiliö nestetiivis - ei valumia ympäristöön

- iso kansi varustettu automaattilukituksella

- ei erillisiä irtosäkkejä

- perussäiliön asennus tasaiselle alustalle

- käyttö ensisijaisesti seka-, energia- ja paperijakeille

- muotoiltu yhteensopivaksi erityisesti LOKERIKKO -jäteastiasuojan kanssa

- täyttökorkeus 1 120 mm
- tilavuudet 4-8 m
- leveys 1 940 mm, syvyys 1 970 mm tai 2 570 mm
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